Các thông số kỹ thuật cơ bản của biến tần Vacon NXS

- 
Điện áp 208 - 690V 

- 
Công suất 0,75 – 30 kW

- 
Tần số 45 - 66 Hz

- 
Xuất xứ châu Âu

- 
Tích hợp sẵn bộ lọc AC Choke đầu vào

- 
Tích hợp sẵn bộ lọc EMC cấp H theo tiêu chuẩn EN61800-3 (2004), loại C2

- 
Khả năng chịu quá tải 150% trong 60s, lặp lại trong 10 phút

- 
Độ phân giải tần số ra: 0,01 Hz

- 
Cấp bảo vệ IP21 hoặc IP54

- 
Bảo vệ: quá áp, thấp áp, chạm đất, kiểm soát dòng chính, kiểm soát pha mô tơ, quá dòng, quá nhiệt, động cơ quá tải, kẹt rô to, thấp tải, điện áp tham chiếu đoản mạch +24V và 10V.
- 
Ứng dụng: Phù hợp sử dụng trong tất cả các ngành công nghiệp như khai thác mỏ, xi măng, thép và luyện kim, xây dựng và điều khiển trong tòa nhà, giấy và bột giấy, cấp thoát nước, dệt may, hóa chất, nhựa, thực phẩm, dầu khí, hảng hải v.v…

